[image: image1.jpg]Glavni grad - Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Obradiva¢ plana:
WiNsoft d.o.o. Podgorica

Direktor:
Dragana Bulaji¢, dipl. ing.el.

Koordinator tima:
Predrag Bulaji¢, dipl. ing.el.

Radni tim:

Branka Gogié¢, dipl. prostorni planer

Dragan Boskovic¢, dipl. ing.arh.

llinka Petrovi¢, dipl. ing. grad.  (Lic. Br. 10-1147/1 )
Slobodan Medenica, dipl. ing.el. (Lic. Br. 10-2855/1)
Veselin Perovi¢, dipl. ing. grad. (Lic. Br.04-967/1)
Predrag Bulaji¢, dipl. ing.el. (Lic. Br. 05-2192/06-3)
Radosav Nik&evic¢, dipl. ing. Sumarstva (Lic. Br. 10-3808/1)
lvana Ivanovi¢, dipl. matemati¢ar (Lic. Br. 04-2078/1)

Podgorica, jun 2011. godine

WINsoft. d.o.o. Podgorica 1

(odgovorni planer)
(urbanizam)

(saobracaj)
(elektrotehnicke instalacije)
(hidrotehnika)

(tk sistemi)

(pejzazno uredenje)

(GIS i demografija)



[image: image2.jpg]-2V 4

POH-000 20 VOG00S0 0 Ghe bo




[image: image3.jpg]itkog urbanistickog projekta i s lokacije, na
Zakona o planiranju i uredenju prostora (,Sluzbeni list RCG®, br. 28/05) i lana 196 tatka
Mommmmm&ammm.mmxm; ;A m :

RIESENJE

Utvrduje se da ,,WINSOFT* D.O.O Podgorica, ispunjava Zakonom propisane
uslove za izdavanje licence za izradu studije lokacije, detalinog urbanistitkog plana,
urbanistitkog projekta i lokalne studije lokacije.

L Po pravosnaZnosti ovog rjeSenja podnosiocu zahtjeva ée se od strane ovog
ministarstva izdati licenca.

ObrazloZenje

Uvidom u zahtjev broj 01-219/07 od 15.01.2007. godine i prilozenu dokumentaciju
podnijetu od strane  WINSOFT* D.0.O Podgorica, utvrdivanje ispunjenosti uslova za
izdavanje licence za izradu navedenih planskih dokumenata, na osnovu &lana 37 Zakona o
planiranju i uredenju prostora, utvrdeno je da:

- .WINSOFT* D.0.0O Podgorica, posjeduje potvrdu o registraciji kod Centrainog
registra Privrednog suda u Podgorici, za obavljanje poslova prostornog planiranja, registarski
broj 5-0095170/006.

- ima zaposlenog odgovnog planera, koji ispunjava Zakonom propisane uslove za
rukovodenje izradom planskog dokumenta,

- ima zaposlenog planera koji ispunjava Zakonom propisane uslove za izradu
planskog dokumenta.

Na osnovu izloZzenog, odludeno je kao u dispozitivu rjeSenja.

Protiv ovog riedenja moZe se izjaviti tuzba Upravnom sudu Republike Crne Gore, u
roku od 30 dana od dana prijema rjeSenja.

DOSTAVLIENO:

- LWINSOFT* D.0.0 Podgorica,
- Inspektoru za urbanizam,

- a/a.
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a) Sagledavanje ulaznih podataka iz GUP-a i DUP-a;
b) Analiza uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obmuto; . o
¢) Analiza zatetenog stanja i programskih opredlienja investitora, koje treba provjeriti 1

: dopnniﬁzuhljevimahnimﬂmmmra.odnomovhsnikamhm

Prilikom odabira modela koji proistide iz predloZenog metodoloskog postupka i Programskog

zadatka voditi raduna da isti pruZa sigurne osnove za realizaciju.

1i. PROSTORNI MODEL

Elementi Programskog zadatka koji su obavezujuéi pri stvaranju tj. odabiranju prostornog modela
daju se kroz:

A. SADRZAJ U PROSTORU I MJERE ZASTITE

E. NIVELACIJU I REGULACLIU
F. PARCELACLJU

et m IZRAZ
Ao TICKO ~TEHNICKE USLOVE ZA UREDENJE PROSTORA

I.FAZU REALIZACIJE I OCJENU TROSKOVA

R

[A. SADRZAJ U PROSTORU | MJERE ZASTITE e

'Iznﬁenama i dopunama Detaljnog urbanistitkog plana "Momisi¢i A- dio zone 5°* u Podgorici, koje
je Sl;cupétina opitine Podgorica, donijela na sjednici odr2anoj dana 30.09.2003.godine, planirane su
namjene: individualno stanovanje, kolektivno stanovanje, kolektivno stanovanje sa djelatnostima i
parkovske povr§ine.

!xmjuéi u vidu prv.adw:dene namjene, znalaj, atraktivnost lokacije i kompleksnost problematike koju
Je potrebno definisati ukaza.la se potreba za izradom lzmjena i dopuna Plana. Ovim planskim
dokumentom ée se, kroz analizu planiranih sadrZaja i njihovu dopunu, doéi do kvalitetnijih planskih

fjeSenja odnosno bolje valorizacije prostora, narotito u dijelu prostora sadadnje lokacije Mljekare,

kao i rjefavanje problema parkiranja i garaZiranja za $iru zonu.



[image: image6.jpg]Planiranju hhma ﬁ&ummmwmm i
mre2u u objektima i za potrebe ukupnog kompleksa. i ik instalacije, te savremenu funkcionalou
Planirati funkcionalni protivpozami sistem, javnu rasjvetu. hidrantsku mrezu.

U skladu sa propisima potrebno je distribuirati radio ~difuznu mre2u.

instalacjam i vodeci racuna o planskim ebenjima | lilz:n(lmb' 1“‘”‘“"“"“
planovi &ja je izrada u toku). ; I

R e
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postojece saobracajne mreZe.

Primarni saobracaj rje3avati u svemu po$tujuéi smjernice plana viSeg reda.
SMWmthondmhﬁgmbhmhopo&ujuﬁMpnm&eizGUP&
Kod rjefavanja voditi ratuna o zahtjevima koje treba ispuniti da bi u cjelosti funkcionisala zona 1
u tom smislu planirati saobracajne prikljucke.
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ID.P!JZAZNAARHITEKTURA ; i

Rjesavanjem ozelenjavanja prostora neophodno je: l

e Maksimalno zadrzavanje kvalitetnog postojedeg zelenog fonda; widgs

. Dtﬁopﬁmamhmﬁhﬂmmrjesmjamumhjegdwﬂmgpmsmmnpwebemmx
funkcionisanje planiranih objekata;

e Kroz nova rieSenja dati veze zelenog fonda sa kontaktnim zonama,

g
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[image: image7.jpg]ﬁm wuﬂommja vdenje Odluke o tmm! Odiuke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog
plana “Momigiéi A ~ dio zone 5™ u Podgoric, sadrzan je u odredbama €lana #1.
Zakona o planiranju i uredenju prostora {"Sluzbeni list RCG”, br. 28/05) kojim je pmplaanp:

fzradi prostornog i urbanistitkog plana se pristupa na osnovu odluke © izradi koji
donosi Viada, ednosnio izvrni organ jedinice lokaine samouprave.

Glanom 54. gore navedenog Zakona, propisano je da se izmjene | dopune planova vrse na
natin | po postupku kofi je utvden ovim zakonom za izradu | donosenje plana.

Clanom 163. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG"br51/08) je
propisano da ¢e se lzrada i donogenje planskog dokumenta zapoCeta prije stupanja na snagu
ovog zakona nastaviti po propisima koji su blli na snazi u vrijeme donoSenja odluke o
izradi planskog dokumenta, odnosno u skladu sa ovim zakonom.

Odluku 0 izradi zmjena i dopuna Detaljnog urbanistitkog plana "MomiSici A —dio zone 5" u
Podgorici, broj 01-030/07-617, donio je Gradonadelnik Glavnog grada - Podgorice, dana
14.11.2007, godine.

Zahtjevorn broj 08-350/10-635 od 01.12.2010 godine, obratio se Univerzitet Crme Gore |
Mr Aco Dukanovi, diplprav, u ciliu prodirenja zahvate Detalinog urbanistitkog plana
"Momisici A - dio zone 5" u povrsini od 5.91 ha.

Na osnovu izloZenog, prediaZe se Gradonacelntku Glavnog grada - Podgorice, da donese
Odluku o izmjeni odluke o lzradi lzmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana
“Momi§iéi A - dio zone 5” u Podgorici.




[image: image8.jpg]Pravni osnov za izradu Izmjena i dopuna DUP-a "Momisiéi A — dio zone 5" u Podgorici tine:

~ Zakon o planiranju i uredenju prostora (,SluZbeni list CG’, broj 28/05),

— Zakon o uredenju prostora i izgradniji objekata (,Sluzbeni list CG", broj 51/08)

— Pravilnik o blizem sadrZaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene povrsina,
elementima urbanisti¢ke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (,Sluzbeni list CG", broj
24/10)

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistitkog plana "Momisi¢i A — dio zone 5" u
Podgorici, broj: 01-030/07-617 od 14.11.2007. godine (,Sl.list CG — opstinski propisi®, br. 04/07),
Odiuka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana "Momisici A —
dio zone 5" u Podgorici, broj: 01-031/10-7176 od 08.12.2010. godine (,Sluzbeni list Crne Gore ~

opstinski propisi, br. 40/2010),
Ugovor o izradi plana WINsofta iz Podgorice i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice (broj:

4287 od 10.04.2008)

Planski osnov za izradu predmetnog plana &ine:
— Generalni urbanisti¢ki plan Podgorice (novembar 1990.godine),
— lzmjena i dopuna DUP-a "Momisi¢i A — dio zone 5" (septembar 2003.godine),
— Izmjena i dopuna GUP-a Podgorice (2001),
Izmjena i dopuna GUP-a Podgorice za prostor DUP-a "Momisi¢i A" u dijelu namjene povr§ina
(mart 2005.godine)
Izmjena i dopuna DUP-a "Momisi¢i A — zona 1" (decembar 2007.godine)
Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna plana DUP-a "Momisi¢i A — dio zone 5"

(novembar 2007.godine)

ObrazloZenje za izradu plana

Organi lokalne uprave nadlezni za vodenje poslova u oblasti planiranja i uredenja prostora u Gl_avnom

gradu — Podgorici su u skladu sa zakonskom procedurom, a u cilju kvalitetnijeg urbanistickog r;gégma

u ovom dijelu grada, pristupili pripremi i usvajanju Odluke o izradi Izmjena i dopuna DUP-a ,.M_or'r\|.$|é‘| A
— dio zone 5, Cija je povr3ina zahvata iznosila cca 3.74ha. Medutim, potrebno je istaci da su lnl_cuanvp_
za prosirenje zahvata DUP-a i izradu predmetne urbanistitke dokumentacije pokrenuli viasnici kop
posjeduju zemljiste u kontaktnom podrugju, $to je podrzao nadlezni organ Glavnog grada te el
usvojena Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanisti¢kog plana "MomiSici
A — dio zone 5” u Podgorici, pri Cemu je obuhvaceno podrucje povrsine 5.91 ha.

Predmet nove detaljne planske obrade je dio prostora Glavnog grada - Podgorice koji je u prethodnom
periodu bio obraden kroz dva planska dokumenta:

e |zmjena i dopuna DUP-a ,Momisi¢i A — dio zone 5" (2003) i

e (dio) Izmjena i dopuna DUP-a ,Momisi¢i A — zona 1° (2007)

Prostor lzmjena i dopuna DUP-a ,Momisiéi A — dio zone 5° predstavija formirano naselje pretezno
kolektivno - stambenog tipa, nastalo u periodu 80-tih godina prosiog vijeka. Pored navedenog natina
koris¢enja, glavno obiljezje predmetnog podrutja jeste privredni objekat Mljekara a‘d.‘_Po‘dgonca, koja
je u protekle dvije godine van pogona i proizvodnje, a ve¢ skoro Citavu deceniju je U statusu

preseljenja, odnosno izmjestanja.

Dio prostora koji je obuhvacen Izmjenama i dopunama DUP-a ,.Momiéiéi A ~ zona 1 "(2007)‘ a.kOHSI:
predmet nove detaline planske razrade, predstavija podrucje namjenjeno stanOVa?}P o
djelatnostima”. Povod za pokretanje inicijative za prosirenje zahvata plana je preispitivanje pos szmrg‘
kao formiranje novog urbanisti¢kog riesenja - fleksibilnijieg modela buduceg koriscenja tog pro

WiNsoft. d.o.o. Podgorica 20



[image: image9.jpg]Wg@dﬂ ovog tenema éme Sljunkoviti i pjeskoviti materijali, neravnomjerog gra
mya 1 promijenljivih i pram;enlywh si.epena vezwosh sedimenti nekada su to m{e
a nekad su to pravi konglomerati, prakti€no nestisljivi. Konglomerati se drze ne samo u

Memka!mm otsjecima, ve¢ i u podkapinama i svodovima. Ovi tereni spadaju u stabilne nosivosti.
Nosivost terena kre¢e se od 300 - 500 kN/m?. Zbog izrazenih nagiba prema obali rijeke, €itav prostor

terase spada u kategoriju nestabilnih terena.

Stepen seizmi€kog intenziteta

Sq makroseizmi¢kog stanovista Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrio izrazenom
seizmiCkom aktivnos¢u. Prema Seizmolokoj karti SFRJ, u razmjeri 1:1000000, gradsko podruéje je
obuhvaceno 8° MCS skale, kao maksimalnog intenziteta o&ekivanog zemljotresa za povratni period

od 100 godina, sa vjerovatnoséu pojave 63%.
Kompleksna istrazivanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine
omogucili su izradu Seizmicke mikroreonizacije gradskog podrugja i Studije o povredijivosti objekata i
infrastrukture, radenih za potrebe Revizije GUP-a.

Seizmicki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristitna modela terena konglomeratisane
terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata povrsinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i

model ,Bé gdje je ta debljina vec¢a od 35 m. Dobijeni parametri su sledeci:
120 — 170 kN/m?

— Nosivost tla

- Koeficijent seizmiénosti Ks 0,045 - 0,079

— Koeficijent dinamiénosti Kd Kd =0,47 — 1,00

— Ubrzanje tla Qmax(q) 0,288
9

Intenzitet u | (MCS)

Klimatske karakteristike
Urbano podruéje Podgorice karakterise slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime
su blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta Zarka i suva.

Izrazito velike mikroklimatske razlike unutar gradskog podru&ja ne mogu se otekivati s obzirom na
relativnu topografsku ujednacenost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje.

Temperatura vazduha

U Podgorici je registrovana srednja godisnja temperatura od 15,5°C. Prosje¢no najhladniji mjesec je
januar sa 5°C, a najtopliji jul sa 26,7°C.
Maritimni uticaj mora ogleda se u toplijoj jeseni od prolie¢a za 2,1°C, sa blazim temperaturmnim
prelazima zime u ljeto i od ljeta u zimu.

22
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Zﬁkenao plamranjmmedemu prostora ("SL hstRCG” br. 28/05).

Clan 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u *Shuzbenom listu RCG-opStinski propisi””

Broj: 01-030/07-
Podgorica, YL 2007.godine
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- Zakon o uredenju prostora i i ji objekata (,Sluzbeni list CG", broj §1/08)

~ Pravilnik o blizem sadrZaju i formi dokumenta, kriterijumima povréing,
g:ejl:loe)ntm urbanistitke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (,Sluzbeni list CG", broj

~ Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistitkog plana "Momigi¢i A - dio zone §" u
Podgorici, broj: 01-030/07-617 od 14.11.2007. godine (,Sl.list CG - opétinski propisi”, br. 04/07),

~ Odluka o izmjeni Odiuke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanistitkog plana "Momisici A
dio zone 5" u Podgorici, broj: 01-031/10-7176 od 08.12.2010 godine (,Sluzbeni list Crne Gore ~
opstinski propisi®, br. 40/2010),

~ Ugovor o izradi plana WiNsofta iz Podgorice i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice (broj:
4287 od 10.04.2008)

Planski osnov za izradu predmetnog plana &ine:

— Generalni urbanisti¢ki plan Podgorice (novembar 1990.godine),

- lzmjena i dopuna DUP-a "Momisi¢i A — dio zone 5" (septembar 2003 .godine),

- lzmjena i dopuna GUP-a Podgorice (2001),

~ lzmjena i dopuna GUP-a Podgorice za prostor DUP-a “Momigiéi A" u dijelu namjene povrsina
(mart 2005.godine)

= lzmjena i dopuna DUP-a "Momisi¢i A — zona 1" (decembar 2007 .godine)

- Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna plana DUP-a "Momisi¢i A — dio zone 5"
(novembar 2007.godine)

ObrazloZenje za izradu plana

Organi lokalne uprave nadlezni za vodenje poslova u oblasti planiranja i uredenja prostora u Glavnom
gradu — Podgorici su u skladu sa zakonskom procedurom, a u cilju kvalitetnijeg urbanistitkog rje$enja
u ovom dijelu grada, pristupili pripremi i usvajanju Odluke o izradi lzmjena i dopuna DUP-a ;MomiSici A
- dio zone 5", ¢ija je povr§ina zahvata iznosila cca 3.74ha. Medutim, potrebno je istac¢i da su inicijativg.
za prosirenje zahvata DUP-a i izradu predmetne urbanistitke dokumentacije pokrenuli viasnici koji
posjeduju zemljite u kontaktnom podrugju, &to je podrZao nadleZni organ Glavnog grada te je i
usvojena Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanistitkog plana "Momisici
A — dio zone 5" u Podgorici, pri &emu je obuhvaéeno podrucje povrsine 5.91 ha.

Predmet nove detaljne planske obrade je dio prostora Glavnog grada - Podgorice koji je u prethodnom
periodu bio obraden kroz dva planska dokumenta:

» Izmjena i dopuna DUP-a ,Momisi¢i A — dio zone 5" (2003) i

* (dio) Izmjena i dopuna DUP-a ,Momisi¢i A — zona 1 (2007)

Prostor Izmjena i dopuna DUP-a ,Momisi¢i A — dio zone 5" predstavija formirano naselje pretezno
kolektivno - stambenog tipa, nastalo u periodu 80-tih godina pro$log vijeka. Pored navedenog naéma
koriscenja, glavno obiljeZje predmetnog podrugja jeste privredni objekat Mijekara a.d;”Po_dgonca, koja
je u protekle dvije godine van pogona i proizvodnje, a ve¢ skoro Citavu deceniju je u statusu

preseljenja, odnosno izmjestanja.

Dio prostora koji je obuhvacen Izmjenama i dopunama DUP-a ,Momisiéi A — zona 1" (2007), a.ko;u je
predmet nove detaline planske razrade, predstavija podrugje namjenjeno“ "st.ancviml_u sa
djelatnostima". Povod za pokretanije inicijative za prosirenje zahvata plana je preispitivanje postojeceq,
kao formiranje novog urbanisti¢kog riedenja - fleksibilnijeg modela buduceg koriséenja tog prostora,

WiNsoft. d.o.o. Podgorica 20



[image: image12.jpg]3. USLOVI ZA UREDENJE PROSTORA | SPROVOBDENJE PLANA
3.1. Uslovi u pogledu planiranih namjena

i j je ¢j tor podjeljen po
Sve pojedinaéne parcele definisane su za odredene namjene tako da je cjelokupan pros!
Mnkgjma koje sep na njemu odvijaju. Pojedinaéne namjene za parcele date su kroz posebne uslove za
uredenje prostora sa numerickim pokazateljima i u grafickim prilozima.

' i i i pri kategorizaciji
Osnovne namjene povr$ina u zahvatu plana su uskladene i graficki prikazane prema : za
datoj u PraJilniku o blizem sadrzaju i formi planskih dokumenata (u daliem tekstu: Pravilnik).
Definisane su slede¢e namjene povrsina:

— povrsine za stanovanje

o povrsine za stanovanje male gustine (60-120st/ha)
o povrsine za stanovanje vece gustine (250-500st/ha)

— povrSine za Skolstvo i socijalnu zastitu ' 0
o povrsine koje su planskim dokumentom namijenjene visokom obrazovanju (Ekonomski i

Pravni fakultet)

— povrSine za pejzaZno uredenje ,
o povrsine javne namjene (park lokalnog znacaja), blokovsko, zastitno zelenilo

— povrsine saobracajne infrastrukture
o kolsko-pjeSacke saobracajnice, pjeSacke staze, javna garaza i parking

3.2.  Uslovi za regulaciju i nivelaciju

Instrumenti za definisanje osnovnog sistema regulacije:

1. Regulaciona linifa
Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrinu od povrS§ina namjenjenih za druge namjene.
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definie profil saobracajno infrastrukturnog koridora.
Regulaciona linija definisana je granicom urbanisti¢ke parcele ka saobracajnici ili drugoj povrsini javne
namjene. Regulaciona linija u ovom planu je definisana osovinom saobracajnica.

2. Gradevinska linija
Gradevinska linija je linfja na, iznad i ispod povr&ine zemlje i vode, definisana grafitki i numerigki, koja
predstavija granicu do koje je moguée graditi objekat. Gradevinske linijle odredene su samo na
parcelama gdje je predvidena nova izgradnja.

Grz_rdew:nska linija na zemlji (GL 1) se utvrduje ovim planom u odnosu na regulacionu liniju a predstavlja
krajnju liniju do_koje se moze graditi objekat .

Gr_adevinska linjja ispod zemlje (GL 0) je linija kojom se utvrduju gabariti za podzemne dijelove
objelgata. Honzon“t.alni gabariti podzemne etaze su grafitki definisani gradevinskom linijom ispod
zemlje (GL_ 0) u &ijim okvirima treba planirati podzemni dio objekta Cija povr§ina ne moze biti ve¢a od
80% povrsine urbanisticke parcele.
Koordinate gradevinskih linija GLO i GL1 date su u grafitkom prilogu Plan nivelacije i regulacije.

3. Visinska regulacija

Visinske regulacije definisane su ozna&enom spratno$cu na svim objektima.




[image: image13.jpg]Visinska regulacija svih objekata izrazena je maksimalnim brojem nadzemnih etaza, koja moze bitl i
manja, po potrebi korisnika prostora.

ISpo_d planiranih objekata namjenjenih ,stanovanju sa djelatnostima’ na lokacijama UPS | UP11
planirana je izgradnja podzemnih garaza za objezbjedenje kapaciteta mirujuceg saobracaja, prema
vazeéem Pravilniku. Na UP13 takode je planirana jedna etaza podzemne garaze na slobodnom dijelu
urbanistike parcele. Povrsine podzemnih garaze ne ulaze u proracun ukupne BGP iskazane ovim

Planom.

Najveéa visina etaze za obradun visine gradevine, mjerenja izmedu gornjih kota meduetaznih

konstrukcija iznosi:
- za garazZe i tehnicke prostorije do 3.0 m;
- zastambene etaze do 3.5 m;

ol - poslovne etaze do 4.5 m;
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveca visina

prizemne etaZze na mjestu prolaza iznosi 4.5

Spratne visine mogu biti ve¢e od gore navedenih visina odredenih Pravilnikom, ukoliko to iziskuje
specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa.
PoloZaj objekata je definisan prema ulicama gradevinskim linijama u prizemlju objekata. Planom se

ostavlja mogucnost da se iznad prizemnih prostora formira nastresnica ili erkeri u Sirini od 1.5-3.0m radi
zastite od atmosferskih padavina i osunéanja pje$ackih povrsina, ulaza i prizemnih prostora.

3.3. Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju

Cijeli prostor Plana je podijelien na urbanisticke parcele sa jasno opredijelienom namjenom |
numeracijom. Urbanistiéke parcele sa povr§inama definisane u predmetnom zahvatu su date u

priloZzenoj tabeli

Parcele dobijene preparcelacijiom su geodetski definisane u grafickom prilogu Plan parcelacije.
Tabelarni prikaz svih urbanisti¢kih parcela dat je na kraju tekstuainog dijela plana.

Granice urbanisti¢kih parcela oko postojecih kolektivnih objekata su formirane na nacin kojim se
obezbijedilo nesmetano finkcionisanje samih objekata, dok su u zoni individualnog stanovanja nastale
vodeéi se maksimalnim postovanjem postojecih viasni¢kih podjela katastarskih parcela, a sve sa ciliem
stvaranja $to boljih uslova za vecu sprovodljivost plana.

Ako se urbanistitka parcela definisana ovim Planom ne podudara sa postoje¢om katastarskom
parcelom, op&tinski organ uprave nadlezan za poslove uredenja prostora moze izvrsiti uskladivanje sa
zemljidno-knjiznim ili katastarskim stanjem prilikom izdavanja urbanistitko tehnickih uslova, odnosno

rieSenja o lokaciji.

3.4. Urbanisti€ko-tehniéki uslovi za tretman postojecih objekata

3.4.1. Uslovi pod kojima se objekti ruse

Prethodnim DUP-ovima je planirana intervencija rusenja objekata na dvije lokacije (gradska Mijekara |
objekat MUP-a), Sto je ovim detaljnim urbanistiékim planom i podrzano. Naime, objekti koji su
predvideni za ruSenje bice uklonjeni tek kad se steknu uslovi za privodenje prostora definisanoj
namjeni, a do tada treba omoguciti nesmetano kori&éenje ovog prostora za postoje¢e namjene, alinei
njihovo proéirivanje ili mijenjanje namjena van onih propisanih ovim DUP-om
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[image: image14.jpg]3.4.2. UTU za postojeée objekte porodiénog stanovanja

U skladu sa Smjernicama za dalju urbanisticku razradu - pravila gradenja i programskim

i "} . v . . T . . . - di
opredelienjem plana viseg reda (iz 2005.godine), kao i formiranim pravilima iz Pravilnika o izra
planskoj; dokumenta (iz 2010. godine) izvréena je analiza i preporuceni uslovi za tretman objekata

namjenjenih individualnom (u daljem tekstu: porodi¢nom) stanovanju.

Postojeci objekti porodiénog stanovanja definisanih horizontainih i vertikalnih ggbarita mogu da'se
zadrze kao takvi — sa tekuéim odrzavanjam (sanacija), ali i sa moguéim intervencijama nad njima, i to

u smislu: .
- rekonstrukcije postojeéeg objekta do planom dozvoljene spratnosti (P+1+Pk), ukoliko
prethodna raéunska analiza, odnosno statitki proracun objekta dokaze mogucnost

nadgradnje na postojecoj osnovi ili R
rusenja postojecéeg i izgradnja novog objekta do planom dozvoljenih urbanisti¢kih parametara,

Ukoliko se planira izgradnja novog objekta, moraju se postovati gradevinske linije iz grafitkog priloga

Plan nivelacije i regulaciije i vaze slede¢i UTU:

- indeks zauzetosti 0,3
maksimalna spratnost novoplaniranih objekata P+1+Pk, sa moguéno&céu izgradnje podrumske
ili suterenskih etaza
u okviru objekata moguce je organizovati djelatnosti i to u prizemnim ili suterenskim etazama.
Pod djelatnostima se podrazumijevaju djelatnosti koje su kompatibilne sa stanovanjem:
usluge, trgovina, ugostiteljstvo kao i mala privreda sa &istom proizvodnjom koja ne ugrozava

Zivotnu sredinu i funkciju stanovanja; :
u okviru parcele moguce je izgraditi prizemni pomoc¢ni objekat ali samo do planiranog

koeficijenta izgradenosti parcele;
Parkiranje automobila obezbjediti u okviru parcele, po normativima datim Pravilnikom

gradevinske linije, geodetski definisane, su date u grafictkom prilogu Plan nivelacije |

regulacije;
maksimalna BRGP u objektima porodiénog stanovanja je do 500m’ i sa najvise 4 zasebne

stambene jedinice;
krovove na objektima raditi dvovodne, nagiba 22-25°, sa sljemenom paralelnom saobracajnici;

minimalno udaljenje izmedu dva individualna stambena objekta je 5,0m;
princip uredenja zelenila u okviru individualnog stanovanja je dat u Uslovima za ozelenjavanje,

a detaljna razrada je ostavljena viasnicima;

Ako se urbanistitka parcela definisana ovim planom ne podudara sa postojecom katastarskom
parcelom, opétinski organ uprave nadleZan za poslove uredenja prostora moze izvrsiti uskladivanje sa
zemljisno-knjiznim ili katastarskim stanjem prilikom izdavanja urbanisti¢ko tehni¢kih uslova, odnosno

rieSenja o lokaciji.

3.4.3. UTU za postojece objekte viseporodiénog stanovanja

Objekat na UP1

Odluka o primjeni ovih UTU donosi se nakon detaljne ratunske analize konstrukcije objekta.
Obzirom da postojeca stepenista na svakoj stambenoj vertikali izlaze do nivoa poda potkrovlja,
moguce je u potkrovlju izgraditi cca 12 stambenih jedinica, po pribliZno 75m2 povrsine

Krovna ravan je istog nagiba kao postojeéa, tj. krovna ravan se translatorno pomjera za visinu
parapeta

Umjesto drvene krovne konstrukcije, prediaze se kosa AB plota ili Monta tavanica sa
potrebnom termi¢kom tastitom.

~  Svi krovni prozori se postavijaju po kosoj ravni.

- Materijali za obradu fasade i krovni pokriva¢ su identi¢ni na titavom objektu.
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[image: image15.jpg]Wmﬁ’.\n}m% mk::mm da i redizajniranje fasade, ali tek nakon uradenog i
~  Ovim UTU se uslovijava da projel % 25 _ :
jedinstvenu za cio objekat. u dokumentaciju za nadgradnju potkrovija treba raditi kao
— Napomena: Prilikom izrade projektn ik &

koje se odnose na autorska p‘t,'ar?;‘a e dokumentacije potrebno je uvaziti zakonske odredbe

na UP

= Oquka © primjeni ovih UTU donosi se nakon detaljne racunske analize konstrukcije objekta.

- Obzwom da posto;ec_&a _stepe_nista na svakoj stambenoj vertikali ne izlaze do nivoa poda
potkmvt]::-x, 'pot_re.bno je izvesti stepeniSte do nivoa poda potkrovija i u potkroviju izgraditi 10
swr_r_xbemh jedinica, po priblizno 70m2 povrsine.

Varijanta je da se iz postojecih stanova na poslednjem spratu ostvari vertikalna veza i dobiju
dupleks stanovi.

Krovna t;avan je istog nagiba kao postojeca, tj. krovna ravan se translatorno pomjera za visinu
parapeta.

Umjesto drvene krovne konstrukcije, predlaze se kosa AB plo¢a ili Monta tavanica sa
potrebnom termi¢kom tastitom.

Svi krovni prozori se postavijaju po kosoj ravni.

Materijali za obradu fasade i krovni pokriva¢ su identicni na itavom objektu.

_Ovim UTU se uslovljava da projektnu dokumentaciju za nadgradnju potkrovija treba raditi kao
jedinstvenu za cio objekat.

Napomena: Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je uvaZiti zakonske odredbe
koje se odnose na autorska prava.

Objekat na UP3

Imajuéi u vidu iskazane potrebe viasnika stanova s jedne, i potrebe ofuvanja minimuma
integriteta objekta s druge strane, preporu¢uje se da se omoguci pretvaranje postojecih pred-
basti u dodatne jedinice stana, ukljuéujuci i pomenuta tri stana kod kojih nisu bile izgradene
terase sa ba&tama, pod uslovom da to bude jednoobrazno - prema tipizovanom
arhitektonskom rjesenju.

Napomena: Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je uvaziti zakonske odredbe
koje se odnose na autorska prava.

Sanaciju stihijnih "prepravki" na fasadama treba usmjeriti ka potencijaino modifikovanom
arhitektonskom rjesenju koje bi u odredenoj mjeri “izaslo u susret” potrebama viasnika stanova
prepoznatim kroz intervencije, ali sa ciljlem da to bude uniformno rjeSenje

Podrumi se na&elno mogu adaptirati u poslovni prostor, uz pribavijanje odgovarajucih
saglasnosti, pri temu se za pristup koriste postojeca stepenista. Na lameli 2 postoji mogucnost
da se za dva poslovna prostora u podrumu obezbijedi spoljni ulaz sa dvoriSne, istotne, strane
lamele. Mjesto spoljnih ulaza, tj. silaznih stepenista za taj podrumski poslovni prostor,
prikazano je u grafickom prilogu

- Pristup dostavnih vozila (prodavnica namjestaja) urediti u dogovoru izmedu potencijaino
w ugroZzenih viasnika stanova i zainteresovanih viasnika lokala

I Adaptacije ateljea na nivou IV sprata (nadvidenja u krovu) u stambeni prostor preispitati sa
aspekta opremanja instalacijama u odnosu na moguce funkcionalno organizovanje prostora.

I Objekat na UP4 T
Na ovom objektu zavréena je dogradnja za koju je nadlezno Ministarstvo dalo saglasnost.

Neophodno je omoguciti tekuce odrzavanje objekta

l 3.4.4. UTU za izgradnju novih objekata za viseporoditno stanovanje (UP5 i uP11)

e kao urbanistitke parcele UP5 i UP11 planirani su

Na lokacijama koje su u planu oznacen 3
ervenvencije urbana

i objekti namjene ,stanovanje sa djelatnostima” sa planiranim oblikom int

WiNsoft d o.0. Podgorica 48




[image: image16.jpg]-

.

dogradnja. Prema kategorizaciji iz Pravilnika, navedena namjena povréina, svrstana je u tip

stanovanja - »viSeporodiéno stanovanje«. :
Objekte u okviru ove namjene organizovati kao slobodnostoje¢e na parceli sa mogucnoscu

organizacije stanovanja u vise lamela ili kao objekte u nizu. Primjeniti gradsku morfologiju
gradnje $to znaéi gradnja objekata uz ulice kako u zonama zapotete gradnje tako i na
neizgradenim prostorima; o

U okviru objekata u podzemnim etezama planirati garaze (u okviru UP 5 planirati dvije etaze
pod zemljom — 2G, a u okviru UP 11 planirati tri etaze pod zemljom — 3G);

Podzemne etaZe pored osnovne garazne funkcije, ¢iji kapacitet mora da bude usaglasen sa
stvarnim potrebama na urbanisti¢koj parceli, mogu da sadrze pomocne, tehnicke i servisne
prostorije u istoj funkciji.

Podzemna etaza moZe da zauzima maksimum 80 % od ukupne povr$ine urbanistike parcele;
Planirana spratnost objekata je od P+6 do maksimalno P+9 (ugaoni dijelovi urbanistitke

parcele prema kruZznom toku) .
Indeks zauzetosti je maksimalno 0,5:

Indeks izgradenostu je maksimalno do 3. W :
U okviru objekata i to u prizemnim ili suterenskim eta?ama moguce je organizovati djelatnosti

kompatibilne sa stanovanjem (usluge, trgovina, ugostiteljstvo). Moguce je planirati poslovanje |

U prvoj etazZi objekata, ukoliko se za tu namjenu u okviru urbanistéke parcele obezbijeu_:il

potreban broj parking mjesta, prema normativima za PM za poslovanje datim u poglaviju

Saobracaj.

Parkiranje za potrebe korisnika prostora rjeavati u podzemnoj garazi sa dva nivoa (ukupno
276pm) na UP 5, odnosno, tri nivoa (ukupno 255), a prema normativima datim u poglaviju
Saobraca;.

Okvirni raspored parking mjesta u podzemnoj garazi prikazan je u grafickom prilogu

Saobracaj - podzemni nivo.
Nadzemni dio objekata graditi iskljuivo do definisanih gradevinskih linija (GL1), dok dio

objekata pod zemljom graditi u okvirima zadatih gradevinskih linija (GLO)
U grafickom prilogu Plan nivelacije i regulacije su definisane gradevinske linije za objekte
stanovanja sa djelanostima, kao i gradevinske linije podzemne garaze.

Kotu prizemlja objekta prilagoditi namjeni, i u skladu s tim planirati pristup licima sa posebnim

potrebama.
Unutradnjost parcele predvidena je za zelene i slobodne povrSine, a mogu se unutar bloka

orjentisati razliciti sadrzaji, $to ¢e sveukupno unaprijediti kvalitet stanovanja, funkcionalnost
prostora i ambijent homogene slike cjelokupne lokacije.

Daje se moguénost fazne realizacije objekata po lamelama do datih maksimalnih parametara
Oblikovanje i arhitektura svih objekata treba da budu prilagodeni savremenom izrazu, uz
upotrebu odgovarajucih materijala i tehnologija koje ¢e pruziti maksimalan konfor

Posebnu paZnju usmijeriti pri arhitektonskom oblikovanju prostora u dijelu objekta u uglu
urbanisticke parcele UP5, pri ¢emu ée ovaj arhitektonski «detalj» dati prepoznatljiv i
artikulisan peéat u planiranju ovog dijela grada, a narotito ako se ima u vidu d
determinanta motiva ugla biti i sa druge strane ulice na urbanisti¢koj parceli UP11

U projektovanju objekata koristiti savremene materijale i likovne izraze

Za stanovanje sa djelatnostima, kao polazna osnova za programiranje kapaciteta stanovanja
Je uzet prosje¢an standard od 100m2 bruto gradevinske povrsine po domacinstvu i prosjecna

veli¢ina domadinstva od 3,2 &lana.

a ce

3.4.5. UTU za izgradniju objekta namjene »obazovanje« na (UP12 i UP13)

Postojeéi objekti Ekonomskog i Pravnog fakulteta planirani su za dogradnju u cilju pro$irenja
sadrZaja sa osnovnom namjenom obrazovanija
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[image: image17.jpg]Jaje se fazne realizacije, a u skladu sa potrebama korisnika prostora

Ukoliko se | dogovor izmedu korisnika urbanistickih parcela UP13 | UP12
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Jedinstvene projektne dokumentacije. Medutim, ukoliko realizacija objekta na UP 12 bude

ostvarena samostalno, potrebna je saglasnost korisnika urbanisticke parcele UP 13 U oba

slutaja namjena planiranih dogradnji je u funkciji obrazovanja.

~ Takode se ostavlja moguénost fazne relazacije dogradnji oznatenih kao 13a 13b | 13e. sa
preporukom da realizacija garaze bude prva faza.

- Oblikovanje i arhitektura svih objekata treba da budu prilagodeni savremenom izrazu, uz
upotrebu odgovarajucih materijala i tehnologija koje ¢e pruziti maksimalan konfor.

~ Prilikom izrade projektne dokumentacije voditi raéuna o rasporedu otvora na postojecim
objektima, postojec¢im nagibima krovova itd.

~ Postojecim objektima na UP 13 omoguéiti tekuce odrzavanje.

3.4.6. Opsti uslovi za izgradnju podzemnih garaza (UP 5, UP 10, UP11 i UP13)

- Gradska zona obuhvaéena ovim DUP-om je predmet planske obrade i zbog izrazenog
problema nedostatka parking mjesta, te je u tom smislu intencijom kroz Programski zadatak
zadato »rjesavanje problema parkiranja i garaziranja za $iru zonuc.

~ Potrebno je planirati podzemne garaZe, jer takva vrsta pozicioniranja « saobracaja u
mirovanju » pored doprinosa u rasterecenju grada i smanjenju problema parkiranja, moze
doprinijeti pobolj$anju opste slike i stanja ovog dijela grada, kako u funkcionalnom, tako i
estetskom smislu. Na taj nacin se obezbjeduju bolji uslovi Zivotne sredine i viée slobodnih,
zelenih i uredenih povrsina. | ovo je jedan naéin doprinosa poznatim Evropskim trendovima
koji su usmjereni ka smanjenju broja automobila u gradovima, razvijanju ekologkih i energetski
efikasnih modela gradskog transporta - posebno biciklizma i oCuvanju zdrave Zivotne sredine i
zdravlja ljudi.

— Planiranje dodatnih kapaciteta parking mjesta treba da sagleda postojece kapacitete i stvori
nove parking prostore, kao u povr§inskom dijelu tako u podzemnim, te da poboljsa sveukupno
stanje po tom pitanju, uz ve¢ uvedene mjere upravljanja tim kapacitetima.

~ Na UP 10 planirana je izgradnja javne garaze sa povr&inskim parkingom i dvije podzemne
etaze (150pm) i parkingom na povrsini (76pm).

- Na UP 13 planirana je izgradnja podzemne garaZe (kapaciteta 30pm) sa kojom je rijeSen dio
potreba za parkiranjem za potrebe namjene ,obazovanja’.

~ Na UP 5 planirana je izgradnja dvoetaZne podzemne garaze na sopstvenoj parceli (kapaciteta
276 pm), dok je parkiranje na UP11 i UP12 rijeSeno u troetaZznoj garaZi na UP11 kapaciteta
255pm.

= U grafiCkom prilogu Plan nivelacije i regulacije su definisane gradevinske linije za podzemne
garaze.

~ Objekte pod zemljom graditi u okvirima zadatih gradevinskih linija (GL0) sa ograni¢enjem da
ne smiju prelaziti povrsinu od 80% od ukupne povréine urbanistitke parcele.

- Dalji opis i ostali tehnitki detalji su dati u poglaviju Saobracaj.

3.5. Uslovi za zastitu zivotne sredine

Zastita Zivotne sredine u Podgorici zauzima zna&ajno mjesto u planiranju gradskih prostornih cjelina.
GUP-om grada Podgorice utvrdene su determinante urbanog razvoja koja prvenstveno proizilaze iz
ograni¢avajucih faktora zastite ivotne sredine.

Mjere zastite odnose se na: zemljidte, vodu, vazduh, floru, faunu, ekosistem i posebno zaétitne objekte
prirode.
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Odrediti posebno mjesto za propisani natin eventuainog odiaganja te&nog otpada.
Mnmuﬁ izdan potrebno je &tititi u duhu pozitivnih vazecih zakonskih propisa.

ije i i i i izacioni si treba da vrse
Podzemne garaZe prije ispusta svojih otpadnih voda u gradski kanalizacioni sistem, ]
2t an svojih po?padnih voda do tog stepena da ne predstavijaju smetnju rada uredaja za

prééié@vanje gradskih otpadnih voda.

Zastita vazduha . At
Pri izgradnji novih objekata dosljedno sprovoditi Zakon o zastiti vazduha, naro€ito odredbe o graniénim

vrijednostima zagadenosti vazduha.

flore i faune ' :
Zzzgttl': flore i faune moZe se uspjeSno vrsiti samo u okviru zastite jedinstvenih ekosistemavl za_étlte
prirode uop$te. Zato je racionalno gazdovanje prirodnim bogastvima, oéuvanjg rgvnoteie u blqtopuma,'
sprijeGavanje zagadivanja, izdvajanje najznacajnijih objekata prirode i stavljanjg lStIh’ po_d_zastitu jedini
pravi put za zastitu flore i faune jednog podruéja. Predlozi i mjere za zastitu pojedinih elemenata

Zivotne sredine obezbjediti zakonskim mjerama i propisima. ; i
Opsti stavovi GUP-a odnose se i na prostor i strukturu predmetnog podruc¢ja. Konkretni stavowvi
proizilaze iz sljedeceg stanja:
» Podgoricki region je podru€je sa relativno neprijatnim klimatskim uslovima (visoke temeprature,
vlaznost vazduha, vjetrovi, padavine). :
» Kontakti zone bogati su vegetacijom koja je zna&ajan éinilac zdravih uslova Zivotne sredine. .
» Otvorenost Podgorice prema jugu sve do mora (preko Skadarskog jezera i rijeke Bojane
izloZena je uticajima blage mediteranske klime i povremenim vjetrovima u ljetnjem periodu).
» IzloZeni problemi zastite Zivotne sredine na obradivanom prostoru rje$avani su u procesu
funkcionalno-prostorne i programske postavke i daju dobre uslove za stvaranje zdravih uslova u

funkcionisanju zone.

» Kod planiranja infrastrukture prihvaceno je riesenje koje obezbjeduje funkcionalnost pojedinih
cjelina. To se odnosi na obezbjedenje vode, napajanje energijom, rje$avanje atmosferske i
fekalne kanalizacije i drugo.

3.6. Uslovi za poboljSanje energetske efikasnosti

OdrZivoj potrosnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potro$nje, te implementacijom
mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

OdrZiva gradnja je svakako jedan od znaéajnijih segmenata odrzivog razvoja koji ukljucuje
» Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu $tetni po Zivotnu sredinu
» Energetsku efikasnost zgrada
» Upravijanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rusenja objekata

Energetski i ekoloski odrZivo graditeljstvo tezi:
Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljsanjem toplotne zastite spoljnih elemenata i

povaljnim odnosom osnove i volumena zgrade

L
Povecaniju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i kori§¢enjem sunteve

energije
Kori&¢enju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)

_* Povecanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema
Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i zastite Zivotne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku

sanaciju i rekonstrukciju postojecih zgrada, a zatim i povecanje obavezne toplotne zadtite novih
je, standardno

objekata. Prosje¢ne stare kuce godiSnje troSe 200-300 kWh/m2 energije za grijan
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Zagadenja 2ivotne smdﬁrv:d:lod:oup:;mjammta p?“ ;'\m korikdane | aditavani PW: g
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Smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosjeer(:o :0%(::&8%?/:\}“ Karakteristika zgrade magute jo posti

Energetsk - '

60‘:9 oy r?'a"; :’?\?::::1‘11 :t:.r;l; ;b’?:;m é:’t?s\::: je postici ustedu u potrosnji toplotne energije od preko

s : : C 1, : e se mogu postiti izolagi J i

20 g%r;%a :t t%plptnu lzo‘lacqu pri obnovi ve¢ dotrajale fasade kretu se u ?:ﬁnrangrc‘:’i?:ig s:‘r?a "D?d.m‘
. Sto daje povoljne ekonomske rezultate u poredenju sa dugoro®iim us\eda:na koje :Z":o:;;\? .

Kod gradnje novih obj j i
! jekata vazno je vec¢ u fazi idejnog rie$enja u saradnji i idjet
sve $to je potrebno da se dobije kvalitetna i optimaina energetslki efikasna ]zgsraac;): IS ———

Zato je potrebno:
° 3qa|izirati lokaciju, orjentaciju i oblik kuce
@ rimjeniti visoki nivo toplotne izolacije ki inj ' i i i
e e R 4 p j ompletnog spolinjeg omotata objekta i izbjegavati
® |skc.>ns't.iti toplotne d'obitke od sunca i zastititi se od pretjeranog osuntanja
e Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije, | kombinovati ga sa

obnovljivim izvorima energije
3.7. Uslovi za evakuaciju otpada

Evakqacija otpadaka obavljaée se specijalnim komunalnim vozilima do gradske deponije, a priviemeno
drzanje otpadgka do evakuacije je u metalnim sudovima — kontejnerima, lociranim u okviru zone,
odnosno u okviru svake od lokacija. Broj kontejnera je potrebno utvrditi uz postovanje ostalih sanitarno-

tehni¢kih kriterijuma datih propisima i standardima.

3.8. Uslovi za nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama

ama omoguditi projektovanjem oborenih ivitnjaka na mjestu pjesatkih

Kretanje lica sa posebnim potreb
em dovoljne &irine, bezbjednih

prelaza| kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjedenj
nagiba i odgovaraju¢om obradom povrsina.

Potrebno je omoguéiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom
funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omoguten rad
licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u
odgovarajuée dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije.

3.9. ProtivpoZarna zastita
meduprostorima zelenila i pjesatkih

jasno podijeljene cjeline sa
enju pokara u okviru posmatranog

Planirane fizitke strukture predstavljaju
tite u preno$

staza i povrsina, §to obezbjeduje osnovni Nivo za
kompleksa
avaju laku intervenciju u slutaju

U samim prostornim grupama stvoreni su meduprostori koji omogué

poZara i njegovu lokalizaciju.
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4.1. Uslovi za kori§éenje prostora do privodenja namjeni

Prostor Izmjena i dopuna DUP-a se danas koristi za ' odenja
_ i za razl " il i '
planiranoj namjeni treba omoguciti nesmetano koriscenje ovmrm:n; &mn:u::mgm

U slucajevima gdje se postojeca i planirana namj i

' | I amjena razlikuju treba omoguéiti nesmetano koribtenje
Popravak i investiciono odrzavanje, a do privodenja namijeni izd j j i
opstinskih i drugih nadleznih sluzbi. j PR RS s e e—

Na dijelu neizgradenog prostora predvidenog za odredene j i i ieni nii
y sadrzaje,
dozvoljena gra dnja cbiskata. 9 adrzaje, do privodenja namjeni nije

4.2. Preporuke za faznost realizacije

u datop1 reSenju DUP-a ,Momisiéi A — dio zone 5 * je jasno sagledana kompleksnost problematike
ovog due!g gradskog tkiva i u skladu sa tim ponudeno je kvalitetnije rieSenje, a ono se sagledava kroz
mtervencqg kako u nadgradniji i dogradnji pojedinih postojecih objekata, tako i u stvaranju realnih
uslova za izgradnju novih objekata i rieSavanje problema stacionamog saobracaja.

Tehnitke l'((.mstante u Izmjenama i dopunama DUP-a su nastale kao rezultat Programskog zadatka,
stavova, ciljeva i programa, te kao takve definidu prostor kroz sve komponente razvoja za odreden

planski period.

Ponudeni model intervencija obuhvata cjelokupno podrugje, a istovremeno obavezuje na disiplinovano i
realno ponasanje u prostoru kroz faze realizacije, pri Gemu se izdvojene cjeline, urbanistitki i
regulacionu definisane, mogu odvojeno realizovati.

Ove Izmjene i dopune DUP-a ne predvidaju striktne etapnosti realizacije, ve¢ se oslanjaju na koncept
permanentnog upravljanja prostorom.

Planirane dogradnje na postoje¢em objektu na urbanistitkoj parceli UP3 dozvolieno je realizovati
fazno, u skladu sa potrebama korisnika prostora.

Tretman postoje¢ih objekata porodiénog stanovanja (UP6, UP7 i UPB8) stvar su individualnih
mogucnosti pojedinacénih investitora.

4.3. Uslovi za dalju razradu plana
Izdavanje urbanisticko-tehni¢kih uslova vrsiée se na osnovu uslova datih ovim Izmjenama | dopunama

DUP-a.

4.4 Uputstvo za kori§c¢enje i sprovodenje DUP-a

Urbanistika parcela je osnovni prostorni elemenat Plana na kojoj se mogu, radi jednosta‘vn'ijeg
tumacenja i primjene Plana, najdetaljnije sagledati mogu¢nosti konkretnog prostora. Sve urbanistitke
parcele su posebno numerisane

Da bi se dobila cjelovita slika o stanju lokacije iz plana, obavezno treba prostudirati grafitke priloge koji

daju osnovne informacije o lokaciji
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6.1. Saobracaj

Postojece stanje

mea] zz.ihvata DUP-a “Momisi¢i A — dio zone 5" u Podgorici ograniteno je sa istoka Ulicom “Serdar Jola
P'letléa' » 8a juzne strane Ul. 13. Jula, a sa zapadne i sjeverne je okruzeno podruéjem koje je definisano
planskim dokumentom DUP “Momisici A”.

Popreéni profil bulevara Serdar Jola Pileti¢a definisan je sa tetiri saobracajne trake po 3.5 m i dvije

trake ;in'ne 3 m za poduZno parkiranje. Smjerovi kretanja razdvojeni su razdjelnim ostrvom &irine 2 m.
U zoni raskrsnice, na bulevaru su projektovane trake za desna skretanja &irine 3 m. PjeSatke staze su

Sirine 5 m, 4.5 m odnosno 3 m.

Ulica 13 jula ima &etiri saobracajne trake &irine 3.5m. U zoni zahvata predmetnog plana profil ove
saobracajnice je prosiren trakama za desna skretanja.

Raskrsnice Ulice Serdar Jola Piletiéa i Mila Radovanovi¢a je, obzirom da su predvidena jos tri kraka,
izvedena kao raskrsnica sa kruZznim tokom saobracéaja. Polupreénik unutrasnjeg kruga raskrsnice je
minimalan i iznosi R=5m, a spoljaénjeg R=14 m. Manipulativni dio na skveru &irine 3 m omogucava
normalno kretanje svim vozilima. Sirina prikljuénih saobraéajnica : Ulice Serdar Jola Piletica, Ul. Mila
Radunovic¢a i krak “B” je 7.0 m, a krak “C" je &irine 6 m (sa izvedenim parkingom &irine 5.0 m). Ulica

krak “A” ima $irinu 5.50 m. Po obodu skvera izveden je trotoar &irine 2,5 m.
Sirina kolovoza ul. Nikca od Rovina je 6.5m sa obostranim trotoarom Sirine 2.0m

Ostale saobraéajnice sekundame putne mreZe su Sirine kolovoza 6.0m sa obostranim trotoarima.
Saobracajnica na zapadnoj granici plana ima organizovano upravno parkiranje u profilu. Uz ovu
saobracajnicu postoji parking sa 26 parking mjesta

Problem parkiranja vozila izuzetno je prisutan na &itavom prostoru. Na lokaciji nije predviden adekvatan_
broj parking mjesta, pa se u tu svrhu koriste same ulice za obostrana ivitna parkiranja, trotoari, zelene |
neizgradene povrSine

Povrsinska parking mjesta za potrebe objekata kolektivnog stanovanja nalaze se na fri lokacije
ukupnog kapaciteta 178 PM, dok je za potrebe fakulteta obezbjedeno 68PM

Linije javnog autobuskog saobrac¢aja prolaze Bulevarom “Serdar Jola Piletica” i Ul 13. jula, ali u samoj
zoni nema jasno definisanih, prostorno odredenih stajalista u gabaritu saobracajnica

Planirano stanje

Veé formiran odnosno izgraden sistem saobracajnica, te zahtjevi GUP-a, posebno u dijelu smjernica za
izradu regulacionih planova u mnogome su predodredili plan saobracajne infrastrukture, odnosno

vecinu njenih elemenata

MreZa saobracajnica

Okosnicu mreze saobracajnica tiniée i dalje Bulevar “Serdar Jola Piletica”. Sa Bulevara Serdar J‘?ia
Piletica otvoren je novi prikljutak na novoplaniranu saobracajnicu koja obezbjeduje pnl»az povrsinskim
ima dvije saobracajne

parkinzima uz fakultet i podzemnoj gara}i u objektu na UP 11. Planirana ulica
trake &irine po 3.0 m i jednostrani trotoar Sirine 1.5m
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[image: image22.jpg]anmﬂmua Kolovoz bi se prosirio na mjestu gdje je postojeci trotoar Sirine
§to ostavija dovoljno prostora i za pjesacki saobracaj.

Planol predvi ija pri inice i istitkih parcela UP1, UPG i
nom | idena rekonstrukcija pristupne saobracajnice lzmedq .urbamsueklh p
uP7. gnlr:a saobracajnice je 4.5m sa uzduznim parkingom Sirine 2m i jednostranim trotoarom 1m.

Prilikom nivelisanja ovih saobracajnica potrebno je uzeti u obzir specifitnost terena. Obzirom dka sz irasde.
" o relativno ravnom terenu prilikom projektovanje je potrebno pred\_ndj_et_l min. naoglbe kako b

obezbjeditio efikasno odvodnjavanje. PoduZzne nagibe ne treba planirati ispod 0.3% , dok posebnu

paznju treba posvetiti popre¢nom odvodenju voda, odnosno na duzine nultih nagiba pri vitoperenju

kolovoza. Maksimalni poduzni nagibi su 7%.
Zastori kolskih saobracéajnica su od asfalta, trotoara i samostalnih pjeSackih staza od asfalta, kamena,

betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih mterijala, a planirana parking mjesta su
od raster elemenata beton - trava i behaton elemenata, ili od asfalta.

Sve saobracajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovarajuéom saobracajnom signalizacijom.

Odvodnjavanje je rije§eno atmosferskom kanalizacijom sa skrivenim slivnicama izvan povrSine
kolovoza. Sahtove svih instalacija osim fekalne, treba locirati van povrSine kolovoza za motorni

saobracaj.

Na svim pjesa&kim prelazima sa uzdignutim iviénjakom, kao i na prilazima objektima treba predvidjeti
prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202

Planirane saobracajnice definisane su koordinatama tjemena horizontalnih krivina i centara raskrsnica,
a u grafickom prilogu dati su njihovi popreé&ni presjeci. Obzirom da je geodetska podloga razmjere R

definisane kote raskrsnica. Nakon snimanja geodetske podioge za potrebe izrade glavnih projekata
ovih saobracajnica, bice precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojecih i planiranih
objekata kao i uklapanja u postojece stanje.

Mjgrodqvni mim’malni radijusi desnih skretanja, radijusi horizontalnih krivina, kao i popreéni presjeci sa
smjerovima i odredeni detalji prikazani su na grafickim prilozima.

Saobraéaj u mirovanju

Veliki prob}em zone je parkiranje, koji je posebno izrazen obzirom da je predvidena velika izgradenost,
a Za postojece objekte parkiranje nije adekvatno rijeseno.

Z'a qovoplanirape objelfte parkiranje treba rijesiti u okviru sopstvene urbanistitke parcele u funkciji
- Planiranih nam&ena koriste¢i normativ iz GUP-a da je potrebno obezbijediti 1.1 parking mjesto po stanu
i 1pmza 50 m poslovnog prostora.

g::;fzi" broj parking Mmjesta za postojece objekta ( UP1, UP2. UP3, UP4, UP6, UP7 i UP8) je 342pm
Iranje za postojece objekte |e rijeSeno na postojeéim i planiranim javnim povr&inskim parkinzima
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[image: image23.jpg]' UP1 | viSeporoditno Postojei 64 77 0 0 77 ; o
stanovanje na javnim
up2 i &no Postojeéi 265 53 64 5 0 69 parkinzima i
stanovanje planiranoj javnoj
UP3 | viseporodino | Nadogradnja 1091 | 102 | 122 22 0 144 | garaZina UP10
st. sa djelat.
UP4 viSeporodiéno Postojeci 516 22 26 10 0 37
st. sa djelat.
UPs viSeporoditno Novi objekat 3026 152 167 60 0 227 276pm u
st. sa djelat. dvoetaznoj
podzemnoj
garazi na
sopstvenoj
parceli
uP6 porodiéno Postojeci 4 b 0 0 5 Obezbijedenje
stanovanje PM na
uP7 porodiéno Postojeci 4 5 0 0 5 sopstvenim
stanovanje parcelama
uP8 porodiéno Postojeci 4 5 0 0 5
stanovanje
uP9 park 0 0
UP10 javna garaza Novi objekat 0 0 0
UP11 viSeporodiéno Novi objekat 2631 132 158 53 211 255pm u
st. sa djelat. troetaznoj
podzemnoj
garazi (3x85)na
sopstvenoj
parceli
uP12 obrazovanje Novi objekat 1550 0 0 1k 11 11pm u garazi
(novi objekat) na UP11
UP13 | obrazovanje - 13 Postojeci 12370 0 0 87 87 Potrebno je
- obezbijediti
obrazovanje - 108PM.
13a _ Novi objekat 2352 0 0 16 16 Obezbijedeno je
obrazovanje - e 118 (30pmu
13b Novi objekat 418 0 0 3 3 planiranoj
obrazovanje - podzemnoj
13c Novi objekat 265 0 0 2 2 garaZi i 88 na
obrazovanje - povrSinskim
13d Novi objekat 115 0 0 1 1 javnim
parkinzima za
potrebe
garaZa - 13e Novi objekat 0 0 0 0 fakulteta)
UKUPNO 24206 | 6575 | 690 145 119 0954 1010
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