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NAMJENA OBJEKATA
| POVRSINA

- | stanovanje manje gustine

| mjesovite namjene (stanovanje sa poslovanjem

centralne djelatnosti
(trgovina, ugostiteljstvo, usluge, admin. i dr.)

hotel

pejzazno uredenje

trafo stanica

pjesSacki koridori kroz kvart

| poplotavanje - uredenje dvorista

izlaz iz garaze

—000— granica kvarta
E oznaka kvarta

up18  broj objekta - parcele
i katastarska parcela
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Z7a pristupanje izradi Urbanistickog projekta “Nova varos - blok E* sadrzan je u Odluci o
ju izeadi UP “Nova varo- blok E* broj 01-033/06-8562 od 24.11.2006. godine, Odluci o
Tzrade UP “Nova varos- blok D broj 01-031/08-3983 od 08.07.2008. godine, Programskom

; ninim uslovima u vezi sa Zakonom o planiranju i uredenju prostora (“Sluzbeni list
j 28/05), uslovima iz Generalnog urbanistickog plana Podgorice i Ugovoru broj 9736 od
.godine koji je sklopljen izmedu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.0.0. kao
“Inkoplan” d.o.0. takode iz Podgorice kao Obradivaca Urbanistickog projekta.

dokumentacione osnove po svim segmetima, pocey od elementarnih podloga-kvalitetnih i

i geodetskih podioga i drugih opstih uslova i planerskih akata (planova, odluka, urbanistickih
prvi uslov za kvalitetan i blagovremen-uzoran start i za pocetak realizacije posla na ovom

 kompleksan zadatak raden je u uslovima Koji su istovremeno optereeni brzim i naglim
ma u nadinu korienja i gazdovanja prostorom, snaznim pritiscima zu mnogim promjenama, a
eno u uslovima koje diktiraju raspolozive i vaze planske dokumentacije za podrucje grada i ovo
 (PPO i GUP Podgorice, DUP “Nova Varos”, planovi kontaktnih podrucja itd.).

Zadatak UP-a je da objektivno i u svijetlu zahtjeva vremena i programskih zahtjeva, kao i
h i nelegalnih uslova, preispita postojeca planska rjedenja DUP-a kroz nekoliko vaznih

te dosadadnje realizacije postojeeg DUP-a.
nih zahtjeva GUP-a i Programskog zadatka koji je raden na bazi tih zahtjeva i

obaveza, zahtjeva, potreba i moguénosti, ogranicenja i konkretnih realizacija il

ki

metodologiji primjenjenoj na dosadasnjim planovima koja
oji je radio vaj radni tim ili uéestvovao u njihovoj

socijalne strukture, osjecaju gradenja tradicije
Wmafmnuﬂa i osjecajn moguceg

el i i
o AT S ]
B e

Kroz Plan posebno mjesto pripada analizi istorijskoy razvojs grada i predmetne zone Mirkove varos

odnosno Nove varodi, U tom cilju su koriseni dok i koji tretiraju ovaj p o predstavijaju
pisanu rijec i foro-dokumentaciju iz prolih perioda nastajanja varosi. g

U konatni predjeljenji oko izbora obima 1 uopkle intervencija na zaleCenom tkive igradenih
struktura i oblika objekata, ocijenjeni su kao bitni i vitalni el ' phod i e gradskib
cjelina, Ovakve transformacije su se u kontinuitetu defavale na tkiva Nove varosi, ..m u
pojedinim vremenskim intervalima koji su uslovijeni di ikom opfle drust g 1 ek skog

napretka, a prepoznatljivi su za periode:

+  Period dolaska turske viadavine kada se Podgorica-Stara varos razvijala u snazan gradski centar,

»  7Za Novu varos je posebno vazan datum 1878, godina, kada je oslobodens od wrske viadavine i
potetak radanja grada Mirkove varofi odnosno Nove varofi na desnoj obali Ribnice, kao
modernog grada tog viemena u konceptu plana potpuno sup g postojeo) Staroj varosi
(ortogonalna struktura).

» Period prije 11 svjetskog rata kada je Podgorica doziviela snazan ekonomski zamah, kada su
vrene rekonstrukeije i zamjene starih objekata sa novim i modernim objekta za 1o vrijeme, sa
slikama iz evropskih gradova.

« Period poslije 11 svjetskog rata kada se na rubevinama Nove varoSi po postojeo) matrici vrsi
rekonstrukeija u razlicitim obimima i kada se na desnoj obali Morate rada novi grad.

« Period gradnje po planskim opredjeljenjima, generalni planovi, & narotito je karakieristican plan
iz 1964. godine koji ne respektuje naslede Stare varodi i naslede Mirkove varodi, ve prenosi
aktuelne i novoplanirane elemente kompozicije blokova iz Novog grada preko Morate na

matricu Nove varoi i na novu ortogonalnu matricu Stare varobi, time ugrozavaju i vrijedno
naslijede iz perioda razvoja grada - Stare i Nove varofi.

«  Znatajan je perioda u dinamici razvoja Nove varosi nakon usvajanja Generalnog plana iz 1986.
godine, kada je Nova varos dokazala vitalnost centralne gradske zone a time veliki interes za
gradnju i znatajnu realizaciju objekata sa naglasenim elementima tradicionalizma gradnje
urbanih sredina mediteranskog podrucja, sa dosta neuspjednim interpretacijama poruka koje
baziraju na tradicionalnoj gradnji ovog podneblja. Zahtjevi za gradnjom u ovoj zoni su i dalje
vrlo aktuelni.

Novu Varod karakteride ortogonalna matrica stambenih blokova 90x100 u osnovi sa urbanistitkim
parcelama dirine fronta -~ uglavnom 10m' a visine od P40 do P + 1. Intervencijama u urbanom jezgn
Nove Varo§i na postojecoj matrici karakteristiénih kvartova uvecava se osnova objekta po dubini prem:
dvoristu do18m', spratnosti od PV+24Pk do PV434Pk, predlaZze rekonstrukeija dﬁdsdvoﬁhﬁm
koji zadovoljavaju uslove stanovanja ili drugih fukcija pretezne spratnosti P+Pk. Ovo se M L
blokove sjeverno od ulice Boketke odnosno trga Republike i ulice Miljana Vukova.

Ovakvim posupkom uveéana je izgradenost ukupne grad. povrdine 3-4 puta. Radi otuvanja s
naslijeda - karakteristicne fasade pﬁmu.mmumunwmwmwiﬂ



[image: image10.jpg]m ! ugradene u novu matricu kaja bazira na postojecol tasadno) matricl 8o se tice firine
i % & vising se uvecava za 3-4 puta (PV + 2.3 Sprata + Potkrovlje).

4 vodi novi kvalitet slike ulice kvarta, visok nivo racionalnosti ali istoviemenocuva sliku-
| e slike gruda, Vazno je napomenuti da bitan element u funkeionisanju kvarta je potrebno
2 : veliku Zivost unutar kvarta kroz transparentnost ostvarenu preko prodora -
| Pasada keoz kvan s clementima tradicionulne obrade partera - (male pjacete, zelenilo pryenstveno na
m” bunari, ugostiteljske trgovadke | druge usluge | drugo).
G m”‘mmﬁ-hmdﬂam\wﬂs nu neka pitanju:
- m% u kvartu Nove Varodi sa aspekta funkeije, volumena i ambijenta,
*  Programski { ambijentalni sadr2aji prostora bloka i ulicnih prostora,
*  Kretanja pjesaka i kola i parking prostora.
*  Kontakte centar Nove Varosi na okruzenje.
e m mogucnosti uyedanjo kapacitiranjo gradevinskih fondova u okvirima postojede
~ regulative - stare matrice,

: U prvoj fazi rada - Analiza stanja | formiranje dokumentacione osnove, radni tim Je sproveo detaljnu
; ! M terenu kojom su izvidene proviere svih gradevinskih fondova, opremljenost objekata, socijalng
, zelje korisnika itd.

i WUKM Plana postovanje viasnistva je od bitnog uticaja na formiranje horizontalne
matrice i strukture objekata,

. TRkods Suvanje sjedanja na postojeéu morfologiju bloka sa karakieristicnim ambljentalnim detaljima i
: WMMM}Qw opredijeljuih faktora za formiranje Koncepta Plana,
A

Y jezgru Nove Varosi radikalne intervencije su mogue u oblasti uredenja partera i izgradnje
[nfrastrukture, Ovakve intervencije idu u prilog zadovoljenja potreba korisnika prostora, koje su
sle kroz povecan intezitet korigenja i gradnje u ovom prostoru, a naro¢ito se¢ manifestuju kroz
itupak kojim se predvida znatno uvedanje izgradenih povrdina, a samim tim i korisnika

Rustine gradnje, gustine stanovanja i broja korisnika, ne smije da iskljuci
postovanje nasleda i interpretacije arhitektonske filozofije koja se oslanja na
adekvatan ambijent koji ne unistava meomoriju na stare slike, a uvodi savremenu

m postupku opredijelila donodenje odluka o pristupanju izradi
ojedinacno. Firma “Inkoplan d.0,0.” je na tenderima izabrana za
E, F, B, T.C, D, Y, N, O, P, §, #to predstavlja % od svih
ickim projektima nije obuhvacena centralng zona izmedu
Novaka Milogeva,

ficki prilog kojim se tretira ukupno podrucje Nove
planskog pristupa kao i elemenata zadtite,

Ut svehu su b najvedo) mjert koriscen wekatovi iz elaborata lzm) 1 dog o Ox
plans “Nova varos” iz 2001 poding, €ijl je obradivad takode “lnkoplan”

. radi Be O istiy
Smatcamo da je ovakey postupak opravdan jer we umanjuje ponavijane za sviki blok, @ ind
karakteristikama

¥ x il ekt i
Pojedinaéne razlike u blokovims su definisane kroz detaljne graficke priloge | posstme priloge
tabelarne preglede koji su upecificnl za svaki blok

Vazno je napomenuti da izrada Urbanistickog priekts Nove varobl u pryom redu pot
koje je dao GUP Podgorice :

A I \ @

jva ni odrednicama

¥ & 3 § zaftita, sanacijs  kao
Oblik intervencije u sklopu realizacije prostora Nove varofi su s

preoviadavajudi oblik i rekonstrukeljn

Cuvanje ambijentalnih vrijednosti kroz interpretaciju slike
morfolofke strukiure kao karakterigticne komponente ambijenta | ukupne s
varofi, )
Poltovanje ulaznih urbanistickih indikatora GUP-a, u ovom slucaju
varof (u prilogu su dati izvodi tekstova i skica iz GUP-a),
Uvazavajuéi temeline postavke GUP-a | Programskog zadat
kao prostora planiranog za urbanu revitalizaciju, primjenjena su tri OsnovAa
intervencija : zabtita, sanaciju, rekonstrukeija i rubenje objekata.

koja pociva ni zateteno) karakieristici
ke kvartova Nove ‘

planske jedinice 1.1, Nova

ki o planskom prostory Nove varofi,
pistema oblika

OBLICHINTERVENCIJA - urbana revitalizacija

mjere zaétite

kod naglagiene ambijentalne arhitekture. Zaétita | Guvanje urbanog identiteta fasade ;\‘
potpunosti ili djelimiéno, éuvanje ambijentaine namjene, zastita parternin | drug
objekata, konzervacija fragmenata objekta ili &itavih elemenata (dijela objekia fasads |
sliéno) zastita ukupne naslijedene morfoloSke strukture.

sanacija | rekonstrukclja :
sanacija obuhvata Enuprcdcnjc i zamjenu komunalnih objekata, ophte funkcwnalm\
ambijentalno poboljfanje tretiranog  podrucja (dogradnja, nadgradnja, obnova, modernizacije,
rekonstrukeija itd. ) She > wlike il
rekonstrukeija ~ firoko primijenjena mjera u oblicima revitalizacije obuhvata: razne 0 .
zamjene urbanog tkiva (ruenje, izgradnja novih objekata sa interpolacijom u naslijedene urbanc |
arhitektonske obrasce, intervencije u saobracaju i sl.

Rugenje objekata
Rusenje | uklapanje objekata u dvoritima koji se ne uklapaju u kvalitetan koncept
dvoridnog prostora
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PRILOZI ZA URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

Poltmjuci odrednice UP-a. izvricna je amaliza svih objekata postojeceg stania i plansiib

"Nova varos™. i uradene neophodne dopune i korekcije i razrade kroz elemente wrhenistdko-schnidkih

prediogz UP-2

. F T



[image: image12.jpg]poseban tretman : u najveéem dijelu se zadrzavaju postojeci gabariti kod pojedinih (objekti solitera
broj 17 u bloku F) gabariti se uveéavaju u prizemlju i I spratu.

Mijesto ulaza u objekte sa naznakama mjesta vertikalnih komunikacija.

Naznake za uredenje dvorisnih — avlijskih prostora.

U sklopu ovih rjesenja na buduéim koridorima pjesackog kretanja predlaZe se uredenja na progirenim
avlijskim prostorima u duhu naslijedenog ambijenta sa poplo¢avanjem u izabranom rasteru.
primjenom autohtonih materijala koji su nekada bili na ovim prostorima i karakterisali ovaj prostor
(moracki obluci ili kamene ploce iz mjesnih majdana), sa Zardinjerama;

Ozelenjavanje koje se uglavnom svodi na njegovanje zelenih povrdina dok se ozelenjavanie uli¢no
svodi na drvored;

Kote prizemlja za svaki objekat posebno mogu se odrediti sa poduZne linije trotoara kontinualno
povuéene po duzini fasade kvarta.

Ova linija je izvuéena na bazi raspoloZivih geodetskih podloga i kota na nima, gdje su fiksirane

G ‘
M-WMWQWMMMMEJMW
i ‘na terenu i naknadno pribavljanje aZume dokumentacije, i u vezi sa tim djelimitna
ja urbanistickih parcela u pojedinim slu¢ajevima i upodobljavanje gabarita objekata u
‘eno stanje izgradenosti sa periodom starosti 20, 50 i vise godina, itd.

g}



[image: image13.jpg]emlja g k1 2
oca 30 oy Ja mora bjtj Najmanje ravna sa trotoarom na ulaznim vratima, odnosno podignuta do
!

Kota prizq,n . :
Prizemlj dba Predstavlja kotu (+ 0.00) na ulaznim vratima objekta u okviru zadate spratne visine

5,50m’. Kote ostalih prostorija prizemlja objekta, mogu se podizati ili spudtati u odnosu na

relativny kotu + 0,00,

Dozvol; ¢ ;
ViseV(;ljava 8¢ 1spustanje- konzolno pojedinih segmenata na fasadi otvora, ili na drugim mjestima, ne
0d'max. 100 u odnosu na gradevinsku liniju (GL1) i ne vie od 20% ukupne fasade.

Dozvoljfwa s¢ takode uvladenje etaze visokog prizemlja u odnosu na gradevinsku liniju (G1L1)
feograni¢eno ali min. 1,20m' i to u vidu konzole, erkera ili na stubovima.

Visina sljemena krova je orjentaciona i zavisi od nagiba krova 26-32°,

Visina i broj podrumskih etaza ée se izvoditi shodno izboru investitora u skladu sa tehnickim

normativima za ovu vrstu prostora.

Nacin koriséenja podruma opredijelice potrebe investitora - graditelja ili korisnika, za namjene kao npr.
poslovni prostori ili magacinski prostori u sklopu poslovnih sadrzaja po etazama, energetski blokovi.
ostave uz stambene prostore po etazama ili garazni prostori (pri opredjeljenju za podzemne garaze mora
se imati u vidu moguénost prilaza sa ulice kroz aspekte tehni¢kog i namjenskog karaktera - Sirine fronta

objekta, izbor pristupa garazi - rampa ili lift, i drugo).

Pristup poslovnim prostorima suterena-podruma i prizemlja postoje¢ih objekata treba se obezbijediti na

dva nacina:
vanjskim stepenicama, kako je i dosadadnja praksa bila, pod uslovom da se ne ugrozava nesme.\ano
odvijanje pjesackih tokova i da se arhitektonski uklope u fasadu objekta (velitina otvora, mjesto

1
otvora i dr.). Ovakvim postupkom treba ostvariti kvalitetnu sliku arhitektonskog tretmana prizemnih

i suterenskih etaZa i adekvatna konstruktivna rje3enja.

2. Prilaz sa nivoa terena-prostora u unutradnjost prostora 1 pristup suterenskim poc?rumskx.rlx: 1\1
prizemnim etazama (kota prizemlja u ravni terena ili visotija) preko unutradnje vertikalne

komunikacije-stepenista uli lifta.

Ostavlja se moguénost u slutaju zahtjeva korisnika suterenske — po'drumske, p‘riz?r.nne 1b<:naiir:
I sprata povezivanje vertikalne unutra$nje komunikacije, bilo da se radi o poslovnim ili stam

 sadrajima.

Frn



[image: image14.jpg]U gradevinskom smislu realizacija ovih zahtjeva (misli se na objekte koji su u posebnom tretmanu
adaptacije i zastite, ili na objekte realizovane po postoje¢em DUP-u) moguce je izvoditi na dva nacina
ruSenjem postojecéih objekata i ponovna gradnja u skladu sa zadatim novim uslovima spratnosti i sli¢no.
Za objekte koji su u posebnom tretmanu zastite itd. (navedeno u Planu intervencija kao objekti posebnog
tretmana — revitalizacija, zastita, adaptacija, rekonstrukcija, i slitno) poseban je rezim intervencije
mfoliko se rusi objekat, a najcesce je takav Sto se kvalitetna fasadna platna. uli¢na ili dvorisna koja se

Stite, i elementi arhitekture krova saCuvaju u potpunosti tokom gradnje i istovremeno konstruktivno vezu UpP
Za novoizgradeno jezgro objekta. Drugi na¢in je taj da se objekti nadograde, a da se zatetno stanje u
potpunoj mjeri ili djelimi¢no sacuva (nastojati da kod objekta kvalitetnog graditeljskog nasleda satuva
najveéi dio vidnih djelova objekta i karakteristi¢nih detalja). U grafickom prilogu elaborata dato je

ili

nekoliko primjera na¢ina nadgradnje.

Na prostoru kvartova koje obraduje UP zateden je izvjestan broj novih objekata koji su u nekim
djelovima gabarita prekoragili uslove iz odobrenja za gradnju (uvecali su horizontalni i vertikalani
gabarit). Nakon snimanja tih objekata i analize poloZaja kubusa i oblikovnih karakteristika i ukupne
funkcije objekta (najcesée to su objekti jednorodne funkcije) ovim planom se predlaze njihovo
prihvatanje odnosno legalizacija sa mogucom adaptacijom na poboljSanje kvaliteta uslova funkcije sa
nivoa kvarta i najblizeg okruzenja u nadi da ovakva vrsta gradnje po postupku tzv. »divlja gradnja«

predstavlja proslost.

Tokom izrade UP-a izvriene su odredene intervencije uglavnom na dvoridnim objektima ili na glavnim
objektima u smislu prilogodavanja gabarita zate¢enom stanju na terenu, a u cilju poboljsanja kvaliteta
funkcije, uvodenja reda u sistemu uredenje dvoriSnog prostora, zadovoljenja prosje¢ne izgradenosti
lokacije, provjetravanja fasada, i uskladenja opsteg izgleda stanja, vode¢i raduna o tome da se ne
prekorace usvojene mjere gustine gradnje, visina itd., zavisno od pojedinih lokaliteta itd.

Napominjemo da su ove intervencije vriene u skladu sa odrednicama iz Detaljnog urbanistitkog plana
plana "Nova Varo$ — izmjene i dopune" - poglavlje II "Plan" iz 2001.godine :

- 1. Prostorni i programski koncept,

- 1.2. Metodoloski pristup (strana 115),
1.6.3. Osnove za utvrdivanje urbanisticko-tehni¢kih ulova (strana 127, 128).

1.6.5. Preporuke za realizaciju (strana 136).

Pored gore navedenog i druge okolnosti su takode iziskivale neophodnost pomenutih intervencija :

Detaljnim snimanjem stanja na terenu u pogledu oblika i veli¢ine postojecih parcela, izgradenosti i
kvaliteta objekta utvrdeno je da geodetske podloge na kojima je raden DUP, nijesu vjerno odrazavale

stanje na terenu iz ¢ega proizilazi da i DUP-om dati elementi koji se ti¢u gabarita i funkcije objekata
nijesu u potpunosti uskladene sa stanjem na terenu pa se shodno smjernicama vazeceg Plana ovim

planom uskladuju.

na stanje izgradenih fizi¢kih struktura, a u cilju formiranja ujednatene slike .ulic-a. kod
pojedinih objekata ¢e vertikalna regulacija u cilju usaglafavanja sa susjedstvom imati primat u

- odnosu na UP-om zadatu spratnost.




[image: image15.jpg]- Za objekte koji su na terenu u pot ik
punosti izgradeni u 3 s
koja je koriséena prilikom izra - ni u periodu poslije snimanj ,
7 ngl es;ll R le:a.lizovati i :ll: D‘ela‘ljno.g urbanistickog plana, tako da is\i;:“n?wdc\b‘& podioge.
= ooy . P' a smjernicama prethodnog DUP-a, ovim UP jesu ey.denmmi_ a
njihove legalizacije uz smjernice za njihovo ambijentalno “klapanje' -om se daje moguénost

-

UP prezentuje dovoljno elemenata za definisanj
e . efinisanje urbanisti¢ko-tehnicki .
ili grupu objekata, a za potrebne nivoe: ehnickih uslova za pojedine objekie
- Organizacija prizemlja vezana za osnovne pravce kretanja u kvart ed s
uredenje dvorisnih elemenata, nacin nivelisanja ulaznih vrat B, g log materijalizacije partera i
: ; o g g
prizemlja, UP-om su naznadena moguca mj 3 .pr\-zeml]a- i predlog namjene sadrzaja
funkcionalnih i ambijentalnih st orgarinounujs giciatidh pasatn. keoz knamovs ks
ol ' .'J . nih elemenata u prostoru kvarta. Obrada parternik Sn w
tradicionalnim materijalima prepoznatljivim u staroj Podgorici ékp SRS SHAS B
5 ¥ 3 : % i — moracki obluci, kamena ploce i
:’;f::mu trau(;;clf)nalnlo_l struktun .}Ig’radnje sa elementima prepoznatljive likovnosti 7e\cx‘zir0un;
oo a, _p Vllce, 'OZC lld-,. cvijeée u lejama i zardinjerama. Pasazi imaju osnovnu funkci;
opluzivan)a ];os OVIllh‘Sadria_]a“(trgovlna, usluge, zanati, ugostiteljstvo i sli¢no) i unutar kva:\\:a
P(;;’ezfljll(l ure ?na dv01:1§ta = avlu(.e kao pijacete sa elementima graditeljskog nasleda (klupe bunari -
ublovi, am.em stubo.\./l kao. n(?:c.ac1 ten.dl, "slijepe” kamene niSe i drugo). Za potrebe prilaza u slucaju
vatrogasne intervencije koristice s ulicni i dvoridne pozame hidrante, sa pristupima preko planiranih

pjesackih pasaza.

_  Osnovna namj.ena. svih o‘bjekata — smatramo da predstavlja odrednicu fleksibilnog karaktera i da je
Fako tfeba tretlraFl kroz izradu urbanisti¢ko-tehnickih uslova u zavisnosti od programa korisnika —
1nvest1tor‘a, sada je u elaborata prikazana namjena u tri osnovne kategorije : poslovanje, stanovanje 1
stanovanje sa poslovanjem odnosno poslovanje sa stanovanjem.
Definicija vertikalnih gabarita na nivou uli¢nog fronta (visina prizemlja, visina vijenaca u
varijantama sa povucenom mansardom, krovnom mansardom i sli¢no). Arhitektura krova predstavija
u ukupne slike grada i funkcije i natina organizacije Zivljenja 1
poslovanja u objektima. Zastupljeni su u najvecoj mjeri dvovodni krovovi jednosmjernih krovnih
ravni, a u manjoj mijeri krovovi klasni¢nog mansardnog preloma. Krovni otvori stambenog ili
poslovnog podkrovlja mansarde su najéesce klasicne badze kod kontinuirane kose krovne ravni ili
prozori u ravni krova, odnosno vertikalni svijetli otvori u vidu prozorskih otvora ili balkonskih vrata
kod zasjecenih krovnih ravni — povutenih mansardnih ili krovnih etaza. Pokrivat krovova —
24% do 28%. Materijal krovne

ciglarski proizvodi, limovi, tegola canadesse i drugo. Nagibi od
d arhitekture objekta (da i

konstrukcije drveni, betonski i sli¢no. Vijenci razlititih obrada zavisno O
da tradicionalne arhitekture OVOE kraja ili

se radi o objektima sa potenciranim elementima nasle
1,20 m. Visina sljemena

itd.). Ispusti vijenaca prema grafickim prilozima i do
sardnih vijenaca, glavnih vijenaca streha objekta ili

znadajan element u formiranj

modernom tretmanu,

zavisno od izabranog nagiba krova. Visine man
ograda galerije povucene etaze mansarde i prizemlja su fiksirane i definisane grafickim prilozima u

etazama i presjecima. Visine etaza izmedu fiksirane visine prizemlja i visine zadnje plote zadnje
etaze nijesu uslovljene ali se moraju uskladiti sa propisama i normativima za razne Vrste namjene 1 sa

arhitekturom objekta i okolnih objekata.

4 ~ Studija uli¢nih fasada na nivou kv
~ podneblja i nasleda u kompoziciji

talne vrijednosti
4 fasada u duhu

eri 1 afirmiSe ambijen

arta koja ima za cilj da usmj
lja, predloga karakter

arhitekture krovova, prizem
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